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Технические характеристики PT-500 
Габариты 

 
 
 
 
 
 
 

Общие характеристики 
 

Количество программ  3 

Теор. производительность 1 P1 / P2 / P3 [корзин / ч] 60 / 30 / 15 

Размеры корзины [мм] 500 x 500 

Вместимость бака [л] 35 

Температура бака [°C] 62 2 

Подогрев бака [кВт] 2,5 

Расход воды для ополаскивания [л / корзина] 2,4 

Температура ополаскивания [°C] 85 3 

Циркуляционный насос 
Циркулирующий объем [л/мин] 210 
Значение потребляемой 
мощности (P1) [кВт] 0,75 

Уровень шума согласно DIN EN ISO [дБ(А)] макс. 66 

Защита от разбрызгивания жидкости  IP X5 

Подключение для подачи воды  G ¾“ 

Подключение для слива воды [мм] 
18,5 / 22,2 / 39,7  
(ступенчатый отвод) 

Минимальное давление воды на входе [кПа / бар] 100 / 1,0 

Максимальное давление воды на входе [кПа / бар] 600 / 6,0 

Расход [л/мин] мин. 4  

Температура подводимой воды [°C] макс. 60 °C (80 °C по запросу) 4 

Вес (нетто/брутто) [кг] 103 x 128 

Упаковка (Ш x Г x В) [мм] 770 x 880 x 1605 
  

                                                      
1 В зависимости от условий на месте установки (температура подводимой воды / электропитание) указанные значения 
могут быть ниже. 
2 55 °C в машинах модели «effect» 
3 60 °C в машинах модели «effect» 
4 Макс. 50 °C в машинах для мытья стаканов модели «effect» 

*) Рабочая высота может достигать 900 мм вместо 850 мм. 
Вертикальные габариты при этом увеличиваются на 50 мм. 
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Электрические характеристики 
 
Напряжение Ток Общая потребляемая мощность 

С нагревательным элементом 
бойлера 6,4 кВт 

Общая потребляемая мощность 
С нагревательным элементом 
бойлера 10,8 кВт 

380 В / 3Н~ / 50 - 60 Гц 16 А  7,1 кВт  8,3 кВт 

400 В / 3Н~ / 50 - 60 Гц 
16 А  7,9 кВт  9,1 кВт 
25 А  10,2 кВт  13,2 кВт 
32 А  ---  14,7 кВт 

415 В / 3Н~ / 50 - 60 Гц 

15 А  6,9 кВт  9,5 кВт 
16 A / 20 A  8,4 кВт  9,7 кВт 
25 А  10,9 кВт  14,2 кВт 
32 А  ---  15,7 кВт 

200 В / 3~ / 50 - 60 Гц 
25 А  6,6 кВт  7,1 кВт 
32 А  8,0 кВт  8,1 кВт 

230 В / 3~ / 50 - 60 Гц 
25 А  7,8 кВт  --- 
32 А  10,1 кВт  --- 
50 А  ---  14,5 кВт 

230 В / 1Н~ / 50 - 60 Гц 32 А  6,9 кВт  --- 

240 В / 1Н~ / 50 - 60 Гц 

25 А  5,1 кВт  --- 
32 А  6,8 кВт  --- 
40 А  8,4 кВт  --- 
50 А  10,9 кВт  --- 

 


